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Sie wollen Uberfihren oder Spezialmaschienen mit hohem Eigengewicht transportieren! Der Crafter Autotransporter
mit Zusatzachse und Festplateau erreicht Nutzlasten bis 4500 Kg. Ohne Zusatzachse sind Nutzlasten bis 2350 Kg méglich.
Egal ob schwere Geldndewagen, Wohnmobile, Kleintransporter, Gabelstapler, Minibagger oder Mini-Krdne der Crafter
Autotransporter hat fur lhren Bedarf genigend Nutzlast. Gerne erstellen wir lhnen ein individuelles Angebot

zu lhrem neuen Volkswagen Autotransporter. Wir freuen uns auf lhre Anforderungen.
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Sonderausstattungen Autotransporter

Einbau einer zusatzlichen Achse zur Nutzlasterh6hung

die Nutzlast kann von Serie 2300 Kg bis auf 4300 Kg erhoht werden.
Verlangerung der Ladeflache von Serie 5200 mm auf 6100 mun. Diese
Ladelange gentigt z. B. filr den Transport eines VW Crafter langer
Radstand.

Elektroseilwinde
mit Rollenfenster, Seil und Haken, komplett mit Kabelfernbedienung.
Optional auch mit Funkfernbedienung.

Elektroseilwinde seitlich verschiebbar

Kugelkopfkupplung steckbar
fir die Fixierung Ihres Anhédngers auf der Ladeflache. Der Anhédnger
muss zusatzlich mit Zurrgurten gesichert werden.

Um- oder Anbau einer Anhangerkupplung

die Anhangerkupplung wird in der Mitte des klappbaren Leuchtentriagers
angebracht. Bei der Entnalune der Auffahrschienen st keine Demontage
der AHK erforderlich.
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