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Sie haben spezielle Vorstellungen - Wir bieten Ihnen die Antworten. Der Crafter Abschleppwagen mit Zusatzachse und
Verschiebeplateau erreicht Nutzlasten bis 3700 Kg. Der Profi in Sachen Bergen, Abschleppen und Überführen.
Durch unsere Langjährige Erfahrung mit Abschleppfahrzeugen auf Basis Volkswagen und unserem engen Kontakt zum  
Volkswagen-Werk, deren Handelsorganisation und auch dem Endkunden, haben wir auf den folgenden Seiten einige
Zusatzausstattungen aus der Praxis heraus für Sie zusammengestellt. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot 
zu Ihrem neuen Volkswagen Abschleppwagen. Wir freuen uns auf Ihre Anforderungen. 
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Unser Konzept Verschiebeplateau und Zusatzachse wurde der Abteilung Forschung und Entwicklung
der Volkswagen-AG vorgestellt und hat nach erfolgreicher Prüfung das Unbedenklichkeitszertifikat 
der Volkswagen-AG erhalten
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Die Serienausstattung des Crafter Abschleppaufbaus
- Zusatzachse für zul. Gesamtgewicht 7000 Kg
- feuerverzinktes Stahlplateau 5700x2200 mm
- dauerhaft rutschfeste Profilierung
- Kipp- Lauf- und Hilfsrahmen feuerverzinkt
- Hydro-Pumpe und Hydro-Tank
- Hydraulikzylinder mit Kipp- und Schubzylinder
- feinsteuerbare hydraulische Bedienelemente
- hydraulische Seilwinde 3,5 Tonnen 
- mechanischer Windenverschub
- Funkfernsteuerung für Auf- und Abrollen des Seiles

- Kugelkopf auf der Ladefläche stirnseitig für den Anhänge rtransport
- 4 Kotflügel
- Werkzeugkasten mit Klappe und Schloß
- 2 verstellbare Anfahrvorrichtungen
- 6 Verzurrösen
- Warnbalken mit 2 Rotoren und 2 integrierten
  Arbeitsscheinwerfern auf hohem Flyer
- Zugschlinge und Ratschenbänder
- sehr günstiger Auffahrwinkel ca. 8° 
  Die detailierte Aufbaubeschreibung finden Sie in uns erem Angebot

Nutzlast Serie 2900 Kg (Optional Nutzlast bis 3700 Kg)

5



Sonderausstattungen  

Erhöhung des zul. Gesamtgewichts von 7 auf 7,49 Tonnen
zur Nutzlasterhöhung auf ca. 3700 Kg in Kombination mit Aluminium
Plateau, bestehend aus verstärkter Achse und verstärktem 
Verschiebeplateau mit Tragfähigkeit 4 Tonnen

Bei Wunsch nach Doppelkabine
die Nutzlast reduziert sich um ca. 250 Kg und die Plateaulänge um
ca. 600 mm. Zusätzlich ist hier eine Verstärkung des Hilfsrahmens
und Verlängerung unter die Sitzbank notwendig. 

Plateau in Voll-Aluminium Bauweise
zur Nutzlasterhöhung um ca. 300 Kg auf ca. 3200 Kg Nutzlast 
(bei serienmäßigem Stahlplateau ca. 2900 Kg Nutzlast bei Einzelkabine
und 7000 Kg zul. Gesamtgewicht)

Anhängevorrichtung mit Kugelkopf und Elektrik
Anhängelasten bis 3500 Kg mit geprüften Anhängebock.
Zul. Gesamtzuggewicht bis 8000 Kg (unter Einhaltung der von 
Volkswagen vorgeschriebenen Ausstattungsmerkmale). Wir beraten
Sie gern individuell über die Baubarkeit. 

Schaufel- und Besenhalterung
Schaufel- und Besenhalterungen können nach Ihren Wünschen
angebracht werden.
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Abfallbehälter mit Halterung
bei Bestellung von 2 Behältern automatisch Lieferung auf 
ausschwenkbaren Trägern zur einfachen Entnahme. 

Pulverfeuerlöscher PS 6GA mit Halter im Kunststoffkasten

Zusatz-Werkzeugkästen mit Klappe und Schloss
in Summe sind bis zu 5 Werkzeugkästen möglich. Auf dem Bild sehen Sie
von links nach rechts: 1040 mm breit, 600 mm breit und 750 mm breit.
Beleuchtung für die Werkzeugkästen ist optional erhältlich.

Kanisterkasten
mit Auszug und 3 Stück Kunststoffkanistern á 5 Liter. 

Winde hydraulisch verschiebbar
anstelle Serie mechanisch verschiebbar.
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Sonderausstattungen  

Funkbetätigung für hydraulische Verschiebung der Winde

bzw. Funkbetätigung für alle Funktionen
Funkbetätigung für Auf- und Abrollen des Windenseils ist in der 
Serienausstattung enthalten. Die Funkbetätigung für die Verschiebung der
Winde bzw. Funkbetätigung für alle Funktionen (Plateau kippen, Plateau
verschieben, Windenseil auf- und abrollen, Winde seitlich verschieben) ist
ebenfalls optional erhältlich.

Plateauborde und Fahrerhausschutz in Metalliclackierung
die Lackierung Ihres Verschiebeplateaus in einem beliebigen UNI-Lack ist
Serie.  Metallic- und Sonderlackierungen sind ebenfalls möglich. Wir
freuen uns auf Ihre Vorgaben.

Edelstahl-Radblenden
Edelstahl-Radblenden in V2A-Stahl 6 Stück inkl. Halterung und Montage

Umlenkrolle (Klappblock)
Die aufklappbaren Umlenkrollen zeichnen sich durch Ihre kompakte
Bauform aus. Durch die schnelle Einsatzbereitschaft sind diese
Umlenkrollen ideal zum Bergen 

Radroller “Quickwheel”
diese Radroller sind mit wenigen Handgriffen einsatzbereit.
Besonders eignen sich diese Radroller zur Bergung von Fahrzeugen 
mit Automatikgetriebe oder Allradantrieb sowie bei Fahrzeugen mit
blockierten Rädern (z. B. Mit elektronischer Parkbremse).
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Motorradhalterung klappbar
Lieferung inkl. 4 passender Verzurrgurte

Profi-Starthilfeeinrichtung fest montiert
mit 12 Volt-Dose und 5-Meter-Kabel. Die Starhilfeeinrichtung wird dort
montiert, wo Sie es wünschen (z. B. seitlicher Unterfahrschutz, vorne im
Stoßfänger oder im Werkzeugkasten). 

Portables Fremdstartgerät (tiefgaragentauglich)
12 Volt, Startleistung 700 A, Spitzenleistung 1600A. Profigerät mit 
Gel-Akkus, Ladekabel für Zigarettenanzünder 12V und Steckdose 220V, 
Spitzenspannungsschutz etc.

Hubbrille
zur Beförderung eines zweiten Fahrzeugs. Bei voll ausgefahrener Brille
(ca. 1400 mm ab Plateaukante) Hublast ca. 800 Kg ab Mitte 
Achsaufnahme .  

Plane Spriegel zum verdeckten Transport
Sie haben die Wahl: ob fest montiert, abnehmbar oder mit 
Verschiebeplane. Gerne machen wir Ihnen ein individuelles Angebot 
maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse. 
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Sonderausstattungen  

Verladehilfen 
2 Stück Aluminium Verladehilfen zum Beladen bespoilerter Fahrzeuge

Vorrichtung zur Beförderung langer Radstände
bestehend aus Aluminiumplatten mit Klemm-/Schraubhaltern, 4 
Verzurrbänder, 2 zusätzliche Ösen mittig im Plateau, Versetzen der 
Radanläufe um 80 mm. Die Ausstattung “Verladehilfen” sind bei Wahl 
dieser Ausstattung enthalten. 

“Porscheschienen”
bestehend aus 2 Stück klappbaren Rollenböcken unter dem Plateau und 
inkl. “Verladehilfen”. Zum Beladen von besonders niedrigen Fahrzeugen
mit flachen Böschungswinkel z. B. Porsche Carrera GT und Audi R8.
Der Auffahrwinkel von ca. 8° (Serie) wird mit Hilfe der Porscheschienen 
auf ca. 4° verbessert. 

Luftfederung für die Antriebsachse
Luftfederung zur Traktionsverbesserung. Besonders geeignet bei 
Schnee und Eis oder auf unbefestigten Straßen. 

Sonderwünsche
Sie nennen uns Ihren konkreten Bedarf. Wir bauen Ihnen diesen 
“maßgeschneiderten” Aufbau nach Ihren Wünschen.
Wir freuen uns auf Ihre Vorgaben. 
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